
 

PRODUCTO
Referencia: 80.021.0001.00.AA

DESCRIPCIÓN Filtro tratado con Bacti-G*.
Ahorro de energía. 
Panales reemplazables para reducir costes de eliminación y transporte. 
Eficiencia F7. 
Disponible en varias medidas. 
Compatibles con varias medidas de bolsas filtrantes. 
Pueden incinerarse. 
Ensayado según EN 779 + ISO16890 en laboratorios Eurovent. 

AHORRO ENERGÉTICO

PROPIEDADES ANTI-MICROBIANAS

REDUCCIÓN DE STOCKS

CONSUMO ENERGÉTICO

REFERENCIA 80.021.0001.00.AA

PRODUCTO Bacticell F7 ECO

APLICACIÓN Filtro de aire HVAC diseñado para sustituir filtros de bolsa tradicionales.
(HVAC: H: calefacción; V: ventilación, AC: aire acondicionado)

MATERIALES Marco: ABS resistente a la llama.

Adhesivo: poliuretano.
Embalaje: cartón reciclado.

 

El filtro Bacticell está impregnado con componentes biocidas Bacti-G que eliminan moho, virus y bacteria 
por contacto.*   
* Test realizado en Nelson Laboratories, LN. LISA demuestra que un 94.76% promedio de eliminación de bacterias para el tipo F7 y 99.12% para F8 a flujo operativo con 

Staphylococcus Aureus.

Intercambiabilidad y durabilidad de los filtros producen una reducción de hasta 83% en la generación de 
residuos.

Media filtrante 1: filtro con fibra de vidrio y aditivo Bacti-G antimicrobiano. Propiedades de alta eficiencia 
con repelencia al agua.

DURABILIDAD
Entre 2 y 3 veces superior a los filtros de bolsa tradicionales debido a un 50% de reducción en la presión 
aplicada sobre el filtro.

Bacticell produce un ahorro energético de hasta el 30% respecto al consumo con filtros de bolsa 
tradicionales.



 

ESPECIFICACIONES Dimensiones: 592 x 592 x 292mm
Peso: 7kg aprox.
Área filtrante: 14,0m²
Rango de temperatura operativa: 0ºC - 70ºC

 Rango de temperatura almacenamiento: 0ºC - 70ºC
 Flujo de aire: 3400m³/hora (0,44m³/s)
 
 ePM1 55% / ePM2.5 60% / ePM10 85%

 

EMBALAJE
Material caja unitaria: cartón doble reciclado.
Material caja embalaje: cartón triple reciclado.
Etiquetatura: etiqueta de lote aplicada en cada caja unitaria.

Eficiencia filtrante: un mínimo del 35% para partículas de 0,4 micra (Clase F7)

INFORMACION DE RENDIMIENTO


